
 Ce produit n'est plus fabriqué.

M1/M1E processor adaptor -
Conformal coating - 1 Modbus, 1 I/O
bus - 32 MHz
171CCC76010C

 La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mai 2015

 Fin de service le: 22 janv. 2021

Principal
Gamme De Produits Plateforme d'automatisme Modicon Momentum

Fonction Produit Adaptateur pour processeur M1/M1E

Désignation Du Logiciel Concept V2.6
Modsoft >= V2.5
ProWORX NxT V2.0
ProWORX 32

Protocole Du Port Communication Modbus

Type Du Processeur Base X 86 (INTEL, AMD)

Fréquence D'Horloge 32 MHz

Complémentaire
Capacité De Gestion Des E/S Tor 8192 E/8192 S

Type De Mémoire 512 Ko flash
512 Ko RAM

Type De Mémoire Mémoire programme 18 Ko LL984
Mémoire programme 240 Ko IEC
Données 24 Ko

Matière Lexan

Longueur Du Mot 16 bit

[Us] Tension D'Alimentation 5,0 V DC +/-5 %

Alimentation Par base d'E/S Momentum

Temps Exact Pour Exécuter Une
Instruction De 1 Kilo

1 ms

Capacité Processeur
D'Enregistrement E/S

26048 I/26048 O

Mots/Chute E/S 128 E/S Concept
80 E/S ProWORX

Nombre De Ports 1 bus d’E/S
1 RS232C non isolé

Marquage CE

Poids 0,042 kg

Environnement
Traitement De Protection Vernis revêtement Humiseal 1A33

TC

Température De Fonctionnement 0…60 °C

Fiche Produit
Spécifications
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Température Ambiante Pour Le
Stockage

-40…85 °C

Humidité Relative 5…96 % sans condensation

Altitude De Fonctionnement 2000 m

Tenue Aux Chocs Mécaniques <= 15 gn en crête 11 ms acceleration sur 1/2 sinusoïde

Tenue Aux Vibrations 0,75 mm d.a
1 gn

Certifications Du Produit NEMA type 250
UL
cUL
FM class 1, division 2

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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