
 Ce produit n'est plus fabriqué.

BCPM power monitoring
intermediate - 30 split core CT 50 A
BCPMSCB30S

 La production de ce produit a été arrêtée le: 18 janv. 2021

Principal
Gamme PowerLogic

Nom Du Produit PowerLogic BCPMSC

Fonction Produit Compteur d'énergie multi-circuit

Nom Abrégé De L'Appareil BCPMSCB

Type De Modèle Intermediaire

Surveillance De L'Alimentation Instrumentation de base

Gestion De L'Énergie Sous-facturation et répartition des coûts

Fonction De L’Appareil Sous-facturation

Analyse De La Qualité De
L'Alimentation

détection de creux et pointes de tension

Type De Mesure Tension
Courant
Fréquence
Puissance active
Facteur de puissance
Énergie active

[Us] Tension D'Alimentation 90...277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %

Fréquence Du Réseau 50 Hz
60 Hz

Complémentaire
Entrée Transformateur De
Courant

Noyau divisé CT 0.333 V30 x

Temps De Mise À Jour 1,8 s

Tension De Mesure 90…277 V phase-neutre
150…480 V phase-phase

Précision De Mesure Courant de la branche 2 % 0.25…2 A
Courant de la branche 1 % 2…100 A
Courant de réseau 3 % 1…100 %
Courant de réseau 3 % 2…100 %
Tension 1 % 90…277 V

Cadence D'Échantillonnage 256 échantillons/cycle

Équipement Fournis 2 câbles
2 carte adaptateur
30 transformation actuelle

Protocole De Communication Modbus RTU

Prise En Charge De Port De
Communication

RS485

Fiche Produit
Spécifications
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Communication Des Données Alarme sur tension
Alarme sous tension
Alarme courant élevé
Alarme courant élevé
Alarme courant bas
Alarme courant bas

Environnement
Mode D'Installation Encliquetable

Support De Montage Planche

Humidité Relative 0…95 %à 0…60 °C

Température Ambiante Pour Le
Stockage

-40…70 °C

Altitude De Fonctionnement 3000 m

Normes EN 61010
ANSI C12.1
UL 508
CEI 61036

Certifications Du Produit UL

Largeur 288 mm

Hauteur 146 mm

Poids 1,5 kg

Garantie contractuelle
Garantie 18 months
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